
附件 1

湛江市房屋市政工程安金生产文明施工

示范工地评审注意事项

一、会议室

1.准备 8份 以上纸质版汇揖材料 (条件允许的情况下可

增加 PPT演示);    ∷

2.建设方代表、项自经理、总监理工程师、如有参建单

位的项目经理等人员需到位 (如请假需提供请假条并安排具

有相关资质代班人员到位 );

3.会议室如有条件可摆置水牌;

4.申 报单位承诺书签署并加盖公章 (附件 3)。 (协会

工作人员现场回收 )

二、现场查看  
‘

1.专家评审分三组 (文明施工组、土建组、机电组 ),

申报单位需安排三组人员陪同专家查看现场,并做好记录,

机电组需安排熟悉的机电人员(电工)陪同;

2.施工现场出入田需设有实名制通道,施工现场的卫生

要整洁干净,符合文明施工的要求;

3.起重机械需具备监控系统,施耳升降杌需具各人脸设

各系统;



4.施工现场要有防尘装置;

5.临 时用电设施需按规范装置分色识别功能,电线需用

套管保护,不 能拖地及泡水;

6.各楼层做到工完场清,施工垃圾要及时清理干净,做

好临边防护;

7,材料堆放要分类及标识;

8.厨房要有卫生许可证及工作人员健康证,厨房需搞好

卫生及灭
“三害

”
要求,厨余废料要及时处理;

9.宿舍需干净整洁,晾晒衣服整齐集中晾衣区,排水沟

不能有积水,要做好防蚊灭虫要求,电动车要统一停放,消

防器材摆放需按要求及数量放置。

三、安全资料

1.至少需安排两名以上资料员负责协助专家查阅资料;

2.安全资料需分类 (前期资料、机电资料、土建资料、

监理资料 )摆放在会议室备查,不需要质量资料;

3.资料内容主要有:

(1)前期法律法规文件及施工许可证、管理人员证件、

安全生产责任险等;

(2)机电资料中的塔吊资料和施工升降机资料要做到
“
一机一档

”
分类,机械设各使用要手续完善以及及时检测

并各好检测报告;

(3)特种作业人员证件需为省级部门颁发,证件真假

及有效期需自查,专家抽查;



(4)安全文明措施费要有总计划表及月度使用台账 ,

需监理人员签名盖章;

(5)各安全方案及专家论证方案,专家论证方案需要

符合手续,如要修改,修改后需专家再次签名确认,做到资

料闭合;

(6)土建施ェ要按方案要求施工
;

(7)监理整改通知书及回复单需要资料闭合;

(8)需各好应急演练图片;。

(9)临 电方案的编制人需具各电气工程师资格;

(10)复评项目要提供初评时专家提出的整改意见回复,

整改前后要有图片对比及文字说明;

(11)监理资料 (监理规划、监理安全管理实施细则、

施工安全专项方案审查审批程序、设备进场审查、验收记录、

安全防护、文明施工措施费的使用监督、监理日志、旁站记

录、整改通知、会议纪要等文件 );

以△资料内容作建议各用,不尽事宜请查阅评审办法等

规范性文件。具体审查资料以专家现场要求为准,建议有关

安全方面的资料全部各好待查。

申报企业可登录湛江市建筑业协会网站:

(http://zj。 ia。 com。 cn/)一相关下载框栏下载湛江市房

屋市政工程安全生产文明施工示范工地创优指南,作示范工

地评优参考。       ‘


